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Clearly of Sweden
Ditt Vatten – Din Hälsa

Kolpartiklar från �ltret kan �nnas på �lterpatronen och kan 
komma fram vid de första genomsköljningarna.  Kolpartiklarna är 
ofarliga, de är en del av vattenreningen, men bör av trevnadsskäl 
sköljas eller diskas bort innan användning.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU FILTRERINGSKANNAN

Fyll på ca 1 liter kranvatten i �ltreringsreservoaren och 
låt vattnet rinna genom �lterpatronen. 
Upprepa ytterligare minst två gånger tills inga 
kolpartiklar kan ses och vattnet är klart. 

Montera �lterpatronen i �ltreringsreservoaren.

Blötlägg �lterpatronen i kannan under ca 30 minuter. 
Avlägsna plastfolien från �lterpatronen.

Om �ltreringsprocessen är mycket långsam vid 
uppstart med ny �lterpatron eller att den stannar 
med högre nivå i reservoaren än i kannan så kan det 
bero på kvarvarande luft�ckor i �lterpatronen.

Stöt då kannan med �ltreringsreservoar och vatten 
milt och bestämt mot fast underlag så att kvarvar-
ande luft�ckor bubblar upp ur �lterpatronen. 

Allmänt
Filtreringskapacitet upp till 7000 liter.
Filterpatron bytes efter 12 månder. Beroende på kranvattenförhålland-
ena kan �ltret bli igensatt tidigare. Det märks genom att vattnet börjar 
rinna mycket långsammare ur �lterpatronen
Använd endast kallvatten från kranen. OBS! ej varmt vatten.
Utsätt ej �lterpatronen för direkt solljus.
Rengör �ltreringskannan och �ltreringsreservoaren regelbundet.
Om Filtreringskannan ej använts under en tid, börja med att blötlägga 
�lterpatronen.
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marknadens e�ektivaste �lterpatron för �ltreringskannor
KDF 4-stegs �lterteknik

Clearly of Sweden erbjuder många  unika och e�ektiva �ltreringslösningar som är bra för dig och din familj. Läs mer på www.clearlyofsweden.se
Konsumentkontakt +46(0)31690100

Nu kan du njuta av ett godare 
renare hälsosammare vatten 


